11 



® BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND -JQQ Q3Q A 1 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



(a) Aktenzeichen: 
(§) Anmeldetag: 
® Offenlegungstag: 



(§) Int. CI. 7 : 

H 04 M 1/247 

H 04 Q 7/32 



10002 030.5 
19. 1.2000 
26. 7.2001 



O 

CO 

o 

CM 

o 

o 
o 



LU 

o 



@ Anmelder: 

Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE 



@ Erfinder: 

Kynast, Andreas, 31139 Hildesheim, DE; Plumeier, 
Joerg, 38229 Salzgitter, DE 



Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren und Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten 

® Mobilfunk-Nachrichten, die mit einem Nachrichten- 
dienst zu einem Endgerat ubertragen werden, werden mit 
Referenzinformationen verkniipft und im Endgerat nach 

Gultigkeitskriterien gepruft. / 1 

Die Nachrichten werden nur bei Gultigkeit in einem nicht- 
fluchtigen Speicher gespeichert und bei Ungultigkeit 
nicht gespeichert und/oder nach vorangegangener Spei- 
cherung bei Ungultigkeit aus dem nichtfluchtigen Spei- 
cher geldscht. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von der Gattung, wie sie im unab- 5 
hangigen Patentanspruch 1 wiedergegeben ist. 

In Mobilfunk-Endgeraten werden Chipkarten als Subscri- 
ber Identity Module (SIM) eingesetzt. Das Chipkarten-Mo- 
dul iibemimmt neben der Idenlifizierung und Authorisie- 
rung des Netzteilnehmers u. a. auch die Rolle eines porta- 10 
blen Datenspeichers z. B. fur Rufnummern oder fiir Kurz- 
nachrichten in Textform. Diese Kurznachrichten werden rait 
dem sog. Short Message Service (SMS) ubertragen und kon- 
nen bis zu 160 Zeichen umfassen. 

Als Alternative konnen die Kurznachrichten auch im 15 
Endgerat abgespeichert sein, dann geht allerdings der \for- 
teil verloren, sie zusammen mit dem Chipkarten-Modul in 
verschiedenen Endgeraten einsetzen zu konnen. 

Da der nichtfluchtige Speicherplatz auf dem Chipkarten- 
Modul begrenzt ist (< 16 ... 32 kByte) und diverse weitere 20 
Daten und Funktionen in diesem Speicher abgelegt sind, ist 
die Anzahl der auf dem Chipkarten-Modul abspeicherbaren 
Kurznachrichten beschrankt. Sie liegt ublicherweise imBe- 
reich von ca. 10 bis 20 Stuck. Fiir das Endgerat gibt es zwar 
im Gegensatz zum Chipkarten-Modul keine technologisch 25 
bedingten Obergrenzen fur die SpeichergroBe, allerdings 
wird auch hier die wirtschaftliche Auslegung der Ressour- 
cen des Endgerates zu einer Begrenzung der SpeichergroBe 
fur die Kurznachrichten fuhren. Bei vollstandig belegtem 
Speicher muB der Benutzer sowohl auf dem Chipkarten- 30 
Modul als auch im Endgerat manuell die nicht mehr beno- 
tigten Kurznachrichten loschen. Dazu ist meist ein aufwen- 
diger Bedienablauf notig. 

Seit einiger Zeit werden insbesondere iiber SMS soge- 
nannte Mehrwertdienste (Value Added Services) angeboten, 35 
wie z. B. Verkehrs- und Reiseinformationen oder Mobile 
Banking (Kontoauszug). In Zusammenhang mit solchen 
Diensten wird sich die Anzahl empfangener Kurznachrich- 
ten in Zukunft deutlich erhohen und somit eine erhohte Be- 
nutzeraktion zum Loschen der Kurznachrichten erforderlich 40 
machen. 

Da zum Empfang einer Kurznachricht keine Benutzerak- 
tion notig ist, kann der Speicher auch gefulit werden, ohne 
daB der Benutzer dies zunachst bemerkt. Da zudem bei voll- 
standig belegtem Speicher keine weitere Nachricht empfan- 45 
gen werden kann, konnen dem Benutzer also auch durchaus 
gewiinschte Kurznachrichten entgehen. 

Vorteile der Erfindung 

50 

Die Erfindung ermoglicht es, die im Endgerat oder Chip- 
karten-Modul gespeicherten Nachrichten automatisiert zu 
verwalten und so den Benutzer weitgehend von der manuel- 
len Verwaltung zu endasten. Da Nachrichten, die vorgege- 
bene Gultigkeitskriterien nicht erfullen, geloscht oder gar 55 
nicht erst gespeichert werden, wird eine unkontrollierte 
Vollbelegung des nichtfluchtigen Speichers vermieden, so 
daB dem Benutzer keine neu eintreffenden Nachrichten we- 
gen vollen Speichers entgehen werden. Das Loschen von 
Nachrichten kann auch dazu dienen, um eine bessere Ober- 60 
sichtlichkeit der zu betrachtenden Nachrichten zu erreichen. 

Erganzend kann die Verwaltung der Nachrichten auch 
eine Sortierung einbeziehen, wodurch sich die Nachrichten 
auch nach Sortierkriterien, z.B. nach Prioritat speichem 
und/oder anzeigen iassen und damit fur den Benutzer leich- 65 
ter erfaBbar werden. Die wichtigste oder neuste Nachricht 
kann an oberster Position im Anzeigefeld dargestellt wer- 
den. 
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Als Referenzinformation sowie als Gultigkeitskriterien 
und/oder Sortierkriterien konnen zeitliche Angaben, raumli- 
che Angaben, Angaben iiber die Quelle, den Inhalt oder die 
Wichtigkeit der Nachricht dienen. Dadurch ist eine sehr in- 
teitigente und komfortable Verwaltung der Nachrichten 
moglich, die sich auch personlichen Wunschen anpassen 
laBt und dann spatere manuelle Eingriff in die Verwaltung 
weitgehend unnotig macht. 

So kann es allgemeine und personliche Prioritaten zur 
Verwaltung der Nachrichten geben. Zu den allgerneinen 
Prioritaten kann z. B. die Wichtigkeit bei Verkehrsinforma- 
tionen gehoren. Gefahrenmeldungen, z. B. "Vorsicht Falsch- 
fahrer", haben eine hohere Prioritat als Warnmeldungen, 
z. B. "Nebelbildung". Die personlichen Prioritaten konnen 
sich aus personlichen Vorlieben des Benutzers bilden. So 
sind z. B. fur einen Benutzer Sportmeldungen wichtiger als 
Borsenmeldungen und fur einen anderen Benutzer ist es um- 
gekehrt. 

Die Verwaltung der Nachrichten im Endgerat kann vom 
Endgerat selbst, vom Chipkarten-Modul oder sogar fernge- 
steuert iiber das Mobilfunknetz erfolgen. Letztere Alterna- 
tive bietet sich besonders fur allgemeine Prioritaten an. So 
kann z. B. wahrend GroBereignissen die Prioritat fur Ver- 
kehrshinweise in dieser Region erhoht werden. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
abhangigen Anspriichen angegeben. 

Zeichnungen 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeich- 
nung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung na- 
her erlautert. In der beigefugten Zeichnung zeigen 

Fig* 1 eine schematische Darstellung eines Mobilfunk- 
Endgerates mit Funktionsblocken und 

Fig, 2 ein Ablaufdiagramm der Verwaltung. 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

Fig. 1 zeigt ein Mobilfunk-Endgerat 2, das in ein Mobil- 
funknetzwerk 1 eingebucht ist und eine Kurznachricht 4 er- 
halt. In einer Halterung des Mobilfunk-Endgerates 2 steckt 
ein Chipkarten-Modul 3, das einen nichtfluchtigen Speicher 
6 umfaBt. Dieser nichtfluchtige Speicher 6 ist zur Speiche- 
rung von Kurznachrichten geeignet. 

Die Kurznachricht 4 wird bei dem Ausfuhrungsbeispiel 
nicht generell im nichtfluchtigen Speicher 6 abgelegt, son- 
dern nur nach einer bestandenen Priifung ihrer Gultigkeit. 
Um diese Priifung zu ermoglichen, wird als Bestandteil der 
Kurznachricht oder als Zusatz dazu eine Referenzinforma- 
tion 5 ubertragen. Eine Verarbeitungseinheit 7 interpretiert 
und pruft diese Referenzinformation 5 anhand eines Gultig- 
keitskriteriums. Wird das Gultigkeitskriterium erfiillt, dann 
wird die Kurznachricht 4 mit der Referenzinformation 5 im 
nichtfluchtigen Speicher 6 abgelegt. Es kann auch vorgese- 
hen sein, daB in zeitlichen Abstanden oder bei Eintritt von 
Ereignissen zuvor gespeicherte Kurznachrichten 4 gepriift 
werden. Wild das Gultigkeitskriterium dann nicht erfiillt, 
wird die betroffene Kurznachricht 4 automatisch aus dem 
nichtfluchtigen Speicher 6 entfernt. 

Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm der Verwaltung. Eine 
zeidiche Vorgabe oder der Eintritt eines Ereignisses bewirkt 
einen Pruftrigger 8, der eine Gultigkeitsprufung 9 der ein- 
treffenden oder gespeicherten Kurznachricht auslost. Dabei 
wird eine Referenzinformation 11, die Bestandteil der Kurz- 
nachricht ist, mit einem Gultigkeitskriterium 12 verglichen. 
Wird das Gultigkeitskriterium 12 erfiillt, dann ist die Kurz- 
nachricht gultig, wird gespeichert und spater wieder erneut 
uberpruft, wenn der Pruftrigger 8 aktiviert wird. Wird das 
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Giiltigkeitskriterium 12 nicht erfullt, dann ist die Kurznach- 
richt unguliig und wird nicht gespeichen oder im Fall einer 
zuvor erfolgten Speicherung aus dern Speicher 10 geloscht. 
Neben einem Giiltigkeitskriterium 12 kann auch ein Sortier- 
kriterium vorgesehen sein, das eine Zuordnung zu Speicher- 5 
platzen oder Positionen auf einem Anzeigefeld steuert. 

Das Gulugkeits-/Sortierkriterium kann beispielsweise ein 
zeitlicher Bezug, z. B. Zeitraum, Grenze, ein raumlicher Be- 
zug, z. B. Vorwahl, Mobilfunkzelle, oder das \fcrhandensein 
bzw. Nichtvorhandenseih anderer Kurznachrichten im Spei- 10 
cher sein. 

Der zeidiche Bezug kann an eine zeitliche Referenzinfor- 
mation in der Kurznachricht gekniipft werden oder an den 
Empfangszeitpunkt der Kurznachrichten, z. B. "alle Kurz- 
nachrichten, die alter als eine Woche sind, automatisch 16- 15 
schen". 

Der raumliche Bezug kann eine Mobilfunkzelle oder eine 
Liste von Mobilfunkzellen sein. Das Chipkarten-Modul 
kann dazu die Information, in welcher Zelle sich das Endge- 
rat befindet vom Endgerat abfragen. Der raumliche Bezug 20 
kann aber auch eine Vorwahlnummer der entsprechenden 
Festnetzregion sein, z. B. 05121 fur Hildesheim, eine Liste 
von Vorwahlnummern oder eine Gruppe von Vorwahlnum- 
mern (z. B. 05* fur alle Vorwahlnummern, die mit 05 begin- 
nen). Weitere Angaben wie Stadte, Regionen, z. B. Harz, 25 
Weserbergland, oder Bundeslander sind bei entsprechender 
Umsetzung im Endgerat oder Chipkarten-Modul ebenfalls 
denkbar, aber aufwendiger. 

Die Oberprufung der Kriterien kann ebenfalls zeitlich ge- 
triggert, "alle zwei Stunden", raumlich getriggert, "bei je- 30 
dem Zellenwechsel", ereignisgetriggert, "wenn der Speicher 
voll ist und eine neue Kurznachricht empfangen wird" oder 
eine Kombination daraus sein. Auch eine automatisierte 
Gultigkeitsuberpriifung aller Kurznachrichten durch eine 
Benutzeraktion, "alle ungiiltigen Kurznachrichten loschen" 35 
ist denkbar. 

Die Gultigkeitsprufung/Sortierung kann direkt in der Ein- 
heit, namlich dem Endgerat oder dem Chipkarten-Modul, 
stattfinden, in der die Kurznachrichten gespeichert sind. Sie 
kann allerdings auch vom Endgerat fur das Chipkarten-Mo- 40 
dul oder vom Chipkarten-Modul fur das Endgerat durchge- 
fuhrt werden. Auch eine Auslosung der Gultigkeitsuberprii- 
fung bzw. das gezielte Loschen einer Gruppe von Kurznach- 
richten uber das Mobilfunknetzwerk ist denkbar. 

45 

Patentanspriiche 

1 . Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrich- 
ten, insbesondere Kurznachrichten (SM), welche zu ei- 
nem Endgerat ubertragen werden, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB die Nachrichten mit Referenzinformatio- 
nen verkniipft werden, die im Endgerat nach Guitig- 
keitskriterien gepriift werden und die Nachrichten nur 
bei Gultigkeit in einem nichtfliichtigen Speicher ge- 
speichert werden und bei Ungiiltigkeit nicht gespei- 55 
chert werden und nach vorangegangener Speicherung 
bei spaterer Ungiiltigkeit aus dem nichtfliichtigen Spei- 
cher geloscht werden. 

2. Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrich- 
ten, insbesondere Kurznachrichten (SM), welche zu ei- 60 
nem Endgerat ubertragen werden, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Nachrichten mit Referenzinformatio- 
nen verkniipft werden, die im Endgerat nach Gultig- 
keitskriterien gepriift werden und die Nachrichten zu- 
nachst in einem nichtfliichtigen Speicher gespeichert 65 
werden und bei Ungiiltigkeit aus dem nichtfluchtigen 
Speicher geloscht werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die Referenzinformationen, mit denen die 
Nachrichten verkniipft werden, im Endgerat nach Sor- 
tierkriterien gepriift werden und die Nachrichten nach 
den Sortierkriterien Speicherplatzen in einem nicht- 
fliichtigen Speicher zugewiesen oder daraus geloscht 
werden und/oder Positionen im Anzeigefeld des End- 
gerates zugewiesen oder daraus geloscht werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Referenzinformation 
wenigstens eine der nachfolgenden Informationen oder 
eine Kombination da von verwendet werden: eine zeit- 
liche Information, wie Zeitpunkt der Erzeugung, der 
Aussendung, des Empfangs oder ein unabhangig vor- 
gebbarer Zeitpunkt oder Zeitraum, eine raumliche In- 
formation, wie Staat, Region, Ort, als Ursprung der 
Nachricht, eine Information uber die Quelle der Nach- 
richt, eine Information uber den Inhalt der Nachricht, 
eine Information uber den Grad der Wichtigkeit, und 
daB als Gultigkeitskriterien und/oder Sortierkriterien 
wenigstens eine der nachfolgenden Informationen oder 
eine Kombination davon ausgewertet werden: ein zeit- 
liches Kriterium, wie ein Zeitraum oder eine Zeit- 
grenze, ein raumliches Kriterium, wie Staat, Region, 
Ort, als Klartext, Kurzel, Vorwahlnummer, oder Ken- 
nung einer Mobilfunkzelle, ein Quellenkriterium als 
Name, Adresse oder Telefonnummer, ein Inhaltskrite- 
rium als Vorhandensein oder Nicht- Vorhandensein vor- 
gebbarer Zeichen, Zahlenfolgen oder Worter, ein 
Wichtigkeitskriterium . 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Prufung nach Gultig- 
keitskriterien zeitlich getriggert, ereignisgetriggert, 
ferngesteuert uber das Mobilfunknetz oder als Kombi- 
nation davon vorgenommen wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Prufung durch das End- 
gerat und/oder durch ein Chipkarten-Modul (SIM) 
durchgefuhrt wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Speicherung in nicht- 
fluchtigen Speichern des Endgerates und/oder des 
Chipkarten-Moduls (SIM) vorgenommen wird. 

8. Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunk-Nach- 
richten (4), insbesondere Kurznachrichten (SM), wel- 
che zu einem Endgerat (2) mit einem nichtfluchtigen 
Speicher (6) ubertragen werden, dadurch gekennzeich- 
net, daB in einer Verarbeitungseinheit (7) im Endgerat 
(2) ein Prtfprogramm ablaufbar ist, welches die mit 
Referenzinformationen (5) verkniipften Nachrichten 
(4) nach Gultigkeitskriterien pruft und die Nachrichten 
(4) nur bei Gultigkeit im nichtfluchtigen Speicher (6) 
speichert und bei Ungiiltigkeit nicht speichert und nach 
vorangegangener Speicherung bei spaterer Ungiiltig- 
keit aus dem nichtfluchtigen Speicher (6) loscht. 

9. Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunk-Nach- 
richten (4), insbesondere Kurznachrichten (SM), wel- 
che zu einem Endgerat (2) mit einem nichtfluchtigen 
Speicher (6) ubertragen werden, dadurch gekennzeich- 
net, daB in einer Verarbeitungseinheit (7) im Endgerat 
(2) ein Prufprogramm ablaufbar ist, welches die mit 
Referenzinformationen (5) verkniipften Nachrichten 
(4) nach Gultigkeitskriterien pruft und Nachrichten (4), 
die zunachst in einem nichtfluchtigen Speicher (6) ge- 
speichert sind, bei Ungultigkeit aus dem nichtfluchti- 
gen Speicher (6) loscht. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Verarbeitungseinheit (7) Be- 
standteil des Endgerates (2) oder des Chipkarten-Mo- 
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duls (SIM) (3) ist. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, der nichtfliichtige Speicher 
(6) Bestandteil des Endgerates (2) oder des Chipkarten- 
Moduls (SIM) (3) ist. 
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